maxima

MOTOR YAGLARI

MAXIMA 15W-40

Yiksek Performansli Ekonomik Motor Yagi

Tanimi
Ustiin kaliteli mineral baz yaglara yiiksek performans katiklari eklenerek iiretilen motor yagidir.

Kullanildig: Yerler
Yiiksek devirli eski ve yeni tip motorlarda kullanilir. Ozellikle binek ve dur-kalk tipi ticari binek araglar igin uygundur.

Ozellikleri ve Faydalari

« Sicak ve sogukta tortu olusumunu ve birikintiyi 6nleyerek motorun temiz kalmasini saglar.
» Sogukta ilk gcalismayi kolaylastirir, sicakta ise etkili yaglama saglar.

» En agir calisma sartlarinda dahi eksilmez, basinci diismez, kdpirmez.

« Yag degisim periyotlari arasindaki sureyi uzatir.

« Birikinti olusumunu azaltir, motoru temiz tutarak yanma verimini artirir.

» Genis uygulama alani sayesinde filolarda iiriin gesitliligini azaltir.

Karsiladig: Sartnameler ve Onaylar

API SH/CD

Tipik Ozellikler*
SAE Viskozite Sinifi 15W-40
Yogunluk, 15 °C, kg/litre ASTM D4052 0,884
Parlama Noktasi, COC, °C ASTM D92 230
Viskozite, 40 °C, mm?/s AT 106
Viskozite, 100 °C, mm?/s 14,50
Viskozite indeksi ASTM D2270 140
Akma Noktasl, °C ASTM D97 -30
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