SPESIYAL SERISI

Tek Dereceli Dizel Motor Yagi

Tanimi
Parafinik esasli baz yaglara 6zel paket katik eklenerek Uretilen, yliksek viskozite indeksli, tek dereceli motor
yagidir.

Kullanildig: Yerler
Hafif ve orta sartlarda ¢alisan dizel motorlarin karterlerinde kullanilir.

Ozellikleri ve Faydalar

o Tortu ve depozit olusumunu 6nleyerek motoru temiz tutar.

o Agir yiik altindaki motoru yliksek film direnci sayesinde oksitlenme ve asinmaya karsi korur.
« icerdigi katiklar sayesinde metal yiizeylerde paslanma ve korozyonu énler.

» Yanma odasi depozitlerini en aza indirerek piston verniklesmesine karsi koyar.

» Motoru temiz tutarak performans kaybini engeller.

« Distk sicakliklarda akiciligini korur, kdpiirmez.

Karsiladig: Sartnameler ve Onaylar

API SC/CB

Tipik Ozellikler*
SAE Viskozite Sinifi 10w 30 40
Yogunluk, 15 °C, kg/litre ASTM D4052 0,877 0,891 0,894
Parlama Noktasi, COC, °C ASTM D92 220 250 270
Viskozite, 40 °C, mm?/s ASTM D445 34 100,6 145
Viskozite, 100 °C, mm?/s 5,60 11,20 14
Viskozite indeksi ASTM D2270 103 96 94
Akma Noktasi, °C ASTM D97 -30 -18 -15

* Degerler iiretimden iiretime farkliliklar gosterebilir.
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