maxima

MOTOR YAGLARI

MAXIMA 5W-40
Tam Sentetik Motor Yagi ADAP TE CH

TECHNOLOGY

Tanimi
Ustiin teknoloiji tiriinii sentetik baz yaglara yiiksek performans katiklari eklenerek iretilen, tam sentetik benzinli
motor yagidir. Geleneksel motor yaglarinin tstesinden gelemedigi zorlu kosullar igin uygundur.

Kullanildig: Yerler

SAE 5W-40 viskozite sinifinda ACEA A3/B4 performans seviyesinde motor yagi talep eden tiim binek ve
hafif ticari araclarin, gok noktadan yakit piiskirtmeli benzinli, dizel ve LPG'li motorlari igin uygundur. Bu
yag ile herhangi bir katki maddesi kullaniimamasi tavsiye edilir.

Ozellikleri ve Faydalar

 Hizli, zorlu ve yiiksek sicakliktaki galisma kosullarinda bile milkemmel koruma saglar.
o Maksimum yakit tasarrufu saglar, motoru temiz tutar.

» Daha uzun yag degisim araligi saglayarak yagin yaglanmasini yavaslatir.

» Motor ici sirtiinmeleri azaltarak yiiksek motor giicii saglar.

o Mikemmel oksidasyon dayanimi saglar.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar
API SP/CF, ACEA A3/B4, RN 0700/RN 0710, MB-APPROVAL 229.5, VW 502 00/505 00, FIAT 9.55535-N2, PSA B71 2296

Tipik Ozellikler*
SAE Viskozite Sinifi 5W-40
Yogunluk, 15 °C, kg/litre ASTM D4052 0,854
Parlama Noktasi, COC, °C ASTM D92 232
Viskozite, 40 °C, mm?/s ASTM D445 77
Viskozite, 100 °C, mm?/s 12,80
Viskozite indeksi ASTM D2270 169
Akma Noktasi, °C ASTM D97 -39

Petrol Ofisi Maxima Uyum Saglar Her Sarta!
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