maxima

MOTOR YAGLARI

MAXIMA XT 10W-40

Yiiksek Performansli, Sentetik Motor Yagi

Tanimi

Yiiksek teknoloji Uriini sentetik baz yaglara performans katiklar eklenerek (retilen, APl SL/ CF ve ACEA A3/B4
performans seviyesinde sentetik, benzinli motor yagidir. Yiiksek sicakliklarda motoru aginmalara karsi korur ve tortu
olusumunu en aza indirir.

Kullanildig: Yerler
Yiiksek performansli her tiirlii modern aragta, binek otomobillerde, cok noktadan yakit piiskiirtmeli benzinli motorlarda
API SL/ CF ve ACEA A3/B4 performans seviyesinde yag ihtiyaci olan araclar igin dnerilir.

Ozellikleri ve Faydalari

e Maksimum yakit tasarrufu saglar.

e Motoru temiz tutar.

e Yiiksek oksidasyon dayanimi sayesinde daha uzun yag degisim aralgi saglar.
e Motordaki i¢ slrtiinmeleri azaltarak yiiksek motor glicl saglar.

e ilk aligma ani dahil hizli ve tam koruma saglar.

e Zor galisma kosullarinda dahi viskozite kaybina neden olmadan maksimum yag filmi olusturur.

Karsiladig: Sartnameler ve Onaylar

API SL/CF

Tipik Ozellikler*
SAE Viskozite Sinifi 10W-40
Yogunluk, 15 °C, kg/litre ASTM D4052 0,865
Parlama Noktasi, COC, °C ASTM D92 244
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Viskozite, 40 °C, mm?2/s ASTM D445 95,76
Viskozite, 100 °C, mm2/s 14,09
Viskozite Indeksi ASTM D2270 151
Akma Noktasi, °C ASTM D97 -36

XT 10W-40
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