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MOTOR YAGLARI

MAXIMA PG 5W-30

N . 5 ADAPTECH
Yeni Nesil, Yiiksek Performansli, Tam Sentetik Motor Yagi TECHNOLOGY

Tanimi

Maxima PG 5W-30, yeni nesil motorlar igin en son teknoloji ile Gretilen Ustiin performansl, tam sentetik
motor yagidir. Maxima PG 5W-30, zararli egzoz emisyonlarini azaltmaya yonelik 6zel egzoz sistemlerine
sahip araclar icin 6zel olarak formiile edilmistir.

Kullanildig: Yerler
Yiiksek performansli benzinli, dizel binek ve hafif ticari araglar igin onerilir. Dlstk kiil teknolojisi ile 6zellikle dizel
partikiil filtre sistemine sahip PEUGEOT, CITROEN, HONDA ve TOYOTA araglar igin uygundur.

Ozellikleri ve Faydalari

o Tam sentetik yapisi ile yliksek sirtiinme kontroli ve yakit ekonomisi saglar.

« icerigindeki diisik kiil, fosfor ve kiikiirt sayesinde egzoz sistemlerinin émriinii uzatir, gevreyi korur.
o Motoru temiz tutar, sirtiinmeyi azaltir, motorun 6mriind uzatir.

o Ozellikle ilk galigma aginmalari olmak iizere milkemmel aginma kontrolii saglar.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar
API SN/CF, ACEA A5/B5, ACEA C2, Fiat 9.55535 - S1, PSA B71 2290

Tipik Ozellikler*

SAE Viskozite Sinifi 5W-30

Yogunluk, 15 °C, kg/litre ASTM 0,850
D4052

Parlama Noktasi, COC, °C ASTM D92 240

Viskozite, 40 °C, mm?2/s 58,6

ASTM D445

Viskozite, 100 °C, mm?/s 10,20

Viskozite indeksi ASTM 163
D2270

Akma Noktasi, °C ASTM D97 -42

PG 5W-30
]z

Petrol Ofisi Maxima Uyum Saglar Her Sarta!
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